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DESCRIPCIÓN 

Indicada per emmallar ampolles de vi de 
manera semiautomàtica sobre línia 
d'embotellament, encara que el seu disseny 
modular i autoportant li permet treballar fora 
de línia o en qualsevol altre tipus 
d'instal·lació.  
 
Formada en dues parts divisibles per al seu 
transport, consta d'una cinta d'entrada de 
1.500 mm. i el mòdul de trenat, que realitza 
de forma automàtica el tancament i tensat 
de la malla així com el tall del sobrant 
inferior.  
 
Aquest sistema està concebut per treballar 
de forma contínua de tal manera que 
permet connectar a la sortida el 
transportador de la mateixa línia de 
paletitzat per procedir al encaixat automàtic 
o bé una taula d'acumulació en el cas de 
sistemes manuals. Aquesta polivalència la 
fa capaç per treballar en tot tipus 
d'instal·lacions o línies d'embotellat.  
 
La seva capacitat productiva està limitada 
pel nombre de persones que alimentin 
manualment les malles, encara que 
s'estima que una sola persona pugui 
alimentar un pas d'ampolles d'unes 1500-
2000 unitats / hora.  
 
L'amplada del pas d'ampolla és regulable, 
de manera que segons model permet 
adaptar-se a qualsevol format d'ampolla 
Borgonya o Bordelesa. 
 



 
 
 

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES: 

ALIMENTACIÓ POTÈNCIA ELÈCTRICA 
VELOCITAT 

TRANSPORTADOR 
REQUISITS 
NEUMÀTICS 

230V   50Hz 2kW  5m/min. 

 
 
No utilitza Aire 
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DIMENSIONES 


